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LOKPRESS



LOKPRESS

Das kompakte und kraftvolle Montagewerkzeug ermöglicht ein schnelles und sicheres Montieren von LOKRING Rohrverbindungen. 

Der stufenlos drehbare Montagekopf und das geringe Gewicht gewährleistet die Einhandbedienung und die Montage in verwinkelten 

Einbausituationen. Durch die Verwendung von modernen Hochleistungs-Akkus kann unterbrechungsfrei eine Vielzahl von Verbindungen 

montiert werden. Bei einem Wechsel der zu verbindenden Rohrdurchmesser werden einfach die Montagebacken gedreht oder sekun-

denschnell ausgetauscht. 

360° STUFENLOS SCHWENKBARER DREHKOPF
IDEAL FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE BEREICHE.

FLEXIBLER WECHSEL DER MONTAGEBACKEN
ERMÖGLICHT UNVERZÖGERTEN ARBEITSABLAUF.

MONTAGEVORGANG IN 5 SEKUNDEN 
ZEIT- UND KOSTENSPARENDER 
MONTAGEVORGANG. EIN SPEZIAL- 
HYDRAULIKVENTIL UND EIN 
ELEKTRISCHES ÜBERWACHUNGS- 
SYSTEM SORGEN FÜR SICHERES 
MONTIEREN UND HÖCHSTE 
ARBEITSQUALITÄT.

LOKPRESS



AKKU-PRESSWERKZEUG

DREHBARER KOPF
LEICHTES ARBEITEN IN 
VERWINKELTEN EINBAUSITUATIONEN

EINHANDBEDIENUNG 
GERINGES GEWICHT 

(2,34 kg INKL. AKKU)

ROBUSTES GEHÄUSE 

HOCHLEISTUNGS-AKKU  
UNTERBRECHUNGSFREIER 

ARBEITSABLAUF

HOHE PRESSKRAFT 
BIS ZU 23 kN

1 MONTAGEBACKE = 2 GRÖSSEN 
MINIMALER AUFWAND BEIM 
WERKZEUGWECHSEL 

AKKU-PRESSWERKZEUG

 Spezielles Hydraulik-Ventil ermöglicht 
 schnelles und sicheres Verpressen von 
 LOKRING Verbindungen des Typs 50.

 Durchmesserbereich: 
 6 bis 41,3 mm (1/4" bis 1 5/8")

 Einhandbedienung durch geringes Gewicht.

 Leichtes Arbeiten in jeder Situation durch 
 drehbaren Montagekopf.

 Lieferung erfolgt in einem robusten 
 Kunststoffkoffer.

 Made in Germany!

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung

L14003952 LOKTOOL LOKPRESS

Technische Daten

Abmessungen ohne Akku (H x B x L): 330 x 69 x 219 mm

Zulässige Einsatztemperatur: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)

Aufgenommene elektrische Leistung: 240 W

Presskraft: bis zu 23 kN

Akku: 12V / 2,0 Ah Li-Ion

Aufladezeit: 30 bis 60 min

Gewicht (mit Akku): 2,34 kg (5,16 lb)

Schutzart: IP20

Lieferumfang

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Beschreibung

L13005424 LOKPRESS MB 06-10mm Montagebacken (1 Paar)

L13005714 LOKPRESS MB 12-16mm Montagebacken (1 Paar)

L13005715 LOKPRESS MB 18-22mm Montagebacken (1 Paar)

L13005716 LOKPRESS MB 28-35mm Montagebacken (1 Paar)

L14004026 LOKPRESS RB Akku

L14004183 LOKPRESS BC Akku-Ladegerät

Separat erhältlich

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Beschreibung

L13006052 LOKPRESS MB 25,4/42mm Montagebacken (1 Paar)
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www.vulkan.com

VULKAN Lokring Rohrverbindungen GmbH & Co. KG  |  Heerstraße 66  |  44653 Herne  |  Deutschland
Telefon + 49 (0) 2325 922-155  |  Fax + 49 (0) 2325 51222  |  E-Mail info.lok@vulkan.com  |  www.vulkan.com
Eine Übersicht unserer autorisierten Händler weltweit finden Sie auf: www.vulkan.com/de-de/lokring/kontakt/

www.vulkan.com/de-de/lokring/videos/


